YANGIN SONDURME SiSTEMLERI

Yangin Sondirme Sistemlerinde ginimizin
yUksek teknolojisine ragmen, sondirme
elemani olarak, gerek fiziki, gerek kimyasal ve
ticari avantajlar gerekse ¢ok genis uygulama
sahasina sahip olmasi suyun 6nemini bir kat
daha arttirmaktadir. ARIYANGIN KORUNUM
SISTEMLERI SAN. ve TIC. A.S.'nin yapi tehlike
sinifina, mimari 6zelliklerine ve kullanim
amacina uygun olarak kurdugu islak borulu,
kuru borulu, baskin vanali, 6n tepkimeli
otomatik sulu, kopUk veya su kdpUk karisimli
sondirme sistemleri her yapida mevcut
yangin riskini sondirecek kapasitede ve yapi
ekonomik 6mri boyunca devreye gereken
hizda girerek istenen kapasitede gorevini en
yUksek performansla yerine getirmektedir.

OTOMATIK SPRINKLERLER

STANDART SPRINKLER

F1FR HIZLI TEPKILi SERISi
F1FR56, F1FRLO

K-faktori: 5.6 (80) & 8.0 (115)

Sicakhk °C: 57, 68, 79, 93, 141

Baglanti Capi: 1/2” (15mm) & 3/4” (20mm)

Sprinkler Tipi: Sarkik Tip, Gizli Kapakl Tip, Rozetli Sarkik Tip,
Konvansiyonel, Rozetli Yatay Duvar Tipi, Yatay Duvar Tipi ve
Dik Tip

F1 STANDART TEPKiLi SERISi
F156, F1LO

K-faktori: 5.6 (80) & 8.0 (115)

Sicakhk °C: 57, 68, 79, 93, 141, 182 & 260

Baglanti Capi: 1/2” (15mm) & 3/4” (20mm)

Sprinkler Tipi: Sarkik Tip, Rozetli Sarkik Tip, Konvansiyonel,
Rozetli Yatay Duvar Tipi, Yatay Duvar Tipi ve Dik Tip

F1FR HIZLI TEPKiLi GENiS KORUMALI SERISi

EC, EC-9
K-faktord: 8.0 (115) 7 As — Reliable
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